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PD BOX 

PD BOX es nuestro nuevo sistema de bombeo diseñado  
para ser instalado a la intemperie. Todos los detalles en esta 
estación de bombeo han sido diseñados para cubrir  
las necesidades de todos los usuarios.

Rendimiento extraordinario, operación silenciosa y la  
atención prestada al más mínimo detalle, hacen de la  
PD BOX una solución de vanguardia.

CERRAMIENTO

El gabinete externo es fuerte, compacto con doble  
revestimiento en polvo que brinda protección a la intemperie 
y lo hace perfecto para resistir las condiciones ambientales 
más adversas. 
  
Características:

•	 Puerta frontal que permite fácil acceso a los equipos 
y componentes eléctricos.

•	 Puerta posterior de apertura amplia para el acceso  
a la bomba y tuberías. Facilita el mantenimiento.

•	 Ventilador de enfriamiento que garantiza la temperatura 
adecuada dentro del gabinete.

•	 Base de la bomba reforzada y montada sobre rieles, 
brinda la flexibilidad en el proceso de ensamblaje y  
la solidez del conjunto ensamblado.

•	 Piso del gabinete con agujeros de drenaje.
•	 Salidas para la instalación de tuberías de suministro 

eléctrico. 



LA BOMBA

Bombas centrífugas de alta eficiencia, en hierro fundido con 
bridas en succión y descarga:

•	 Cada PD BOX cuenta con la bomba más eficiente de 
acuerdo al rendimiento requerido.

•	 Motor especialmente diseñado para trabajar en entor-
nos con altas temperaturas..

•	 Bomba con bridas para facilitar las operaciones de 
mantenimiento.

VARIADOR DE FRECUENCIA VFD

Nuestras estaciones de bombeo PD BOX están controladas por 
Variadores de Frecuencia VFD de tecnología avanzada: 

•	 Pantalla LCD para controlar el ajuste de los parámetros 
deseados.

•	 Interfaz de fácil uso para monitoreo y ajuste de parámetros 
según sea requerido.

•	 TECNOLOGÍA BLUETOOTH permite el acceso remoto al VFD 
para la puesta en marcha, el mantenimiento o la resolución de 
problemas sin abrir en PD BOX.

•	 Interruptor de seguridad.
•	 Protección contra sobretensiones bajo demanda.
•	 Todas las estaciones de bombeo disponibles para ser  

alimentadas en 1 PH – 230 V, 3 PH – 230 V, 3 PH -460 V.  

TUBERIA

Colectores de succión y descarga fabricados en acero inoxidable AISI 304. 

•	 Colector de succión en 3” conexión roscada, con puerto de conexión con rosca hembra de ¼” para instalación 
de manómetro (estándar)  o cualquier otro control necesario.

•	 Colector de descarga en 2” conexión roscada, con válvula de bola de 2” en acero inoxidable y puerto de conexión 
con rosca hembra de ¼” para instalación  de manómetro (estándar)  o cualquier otro control necesario.

•	 Puerto de 2” para facilitar el cebado.   

PD BOX
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PDBOX3 150G60P
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200
ft PDBOX1 80G60P

- MOTORIZADO POR UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL  
  DE 5, 7.5 Y 10 HP.
- ALIMENTACION ELECTRICA 230 V / 1 PH O 230 – 46+0 V / 3 PH
- CONTROLADO POR UN VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA UNA 
  PRESION CONSTANTE Y PROTECCIÓN DE LA BOMBA.

PDBOX2 120G60P
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MODELO HP GPM PRESION CONSTANTE

PDBOX1 80G60P 5

80 UP TO 60 PSI 

100 UP TO 55 PSI

120 UP TO 50 PSI

PDBOX2 120G60P 7.5

120 UP TO 60 PSI

140 UP TO 55 PSI 

150 UP TO 50 PSI

PDBOX3 150G60P 10

150 UP TO 60 PSI

160 UP TO 55 PSI

170 UP TO 50 PSI

PD BOX

5 HP

10 HP

7.5 HP

Peso y Dimensiones

Condiciones de Operación Recomendadas

MODELO
DIMENSIONES PESO

W L D LBS

PDBOX1 80G60P 50 3/4” 47” 31 1/2” 412

PDBOX2 120G60P 50 3/4” 47” 31 1/2” 432

PDBOX3 150G60P 50 3/4” 47” 31 1/2” 452
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