
Motores para bombas verticales

Información Eléctrica IEC
TIPO DE MOTOR CORRIENTE NOMINAL [ A ]

HP KW POLE FLANGE FRAME 1PH / 110 V 1PH / 220 V 3PH / 220 V 3PH / 440 V
0.5 0.37

2
(3450 rpm)

B14

B5

71A 6.2 3.1 1.7 1.0
0.75 0.55 71B 8 4 2.4 1.4
1.0 0.75 80A 10.4 5.2 3.1 1.8
1.5 1.1 80B - 8.9 4.5 2.4
2.0 1.5 90S - 9.7 5.9 3.5
3.0 2.2 90L - 13.8 8.6 4.6
4.0 3 100L - - 11.4 6.1
5.0 4 112M - - 14.2 7.5
7.5 5.5 132S - - 18.5 9.1
10 7.5 132S - - 24.7 12.5
15 11 160M - - 37.0 19.6
20 15 160M - - 48.5 23.5
25 18.5 160L - - 59.7 28.5
30 22 180M - - 70.4 33.8
40 30 200L - - 97.2 51.4
50 37 200L - - 118.2 62.5
60 45 225M - - 143.5 75.9
75 55 250M - - 174 92
100 75 280S - - 235.8 124.7

Componentes del motor IEC
MOTOR HP ETAPAS VOLT CAPACITOR RODAMIENTO SUPERIOR RODAMIENTO INFERIOR

0.5 1 115/230 25 μF/250V 6201ZZ-C3 6204ZZ-C3
0.75 1 115/230 40 μF/250V 6201ZZ-C3 6204ZZ-C3

1 1 115/230 50 μF/250V 6201ZZ-C3 6204ZZ-C3
1.5 1 115/230 25 μF/450V 6201ZZ-C3 6204ZZ-C3
2 1 115/230 30 μF/450V 6304ZZ-C3 6205ZZ-C3
2 3 230-460    --  6304ZZ-C3 6205ZZ-C3
3 1 115/230 40 μF/450V 6304ZZ-C3 6205ZZ-C3
3 3 230-460    --  6304ZZ-C3 6205ZZ-C3
5 3 230-460    --  6307ZZ-C3 6305ZZ-C3

7.5 3 230-460    --  6306ZZ-C3 6309ZZ-C3
10 3 230-460    --  6306ZZ-C3 6309ZZ-C3
15 3 230-460    --  6308ZZ-C3 6310ZZ-C3
20 3 230-460    --  6308ZZ-C3 6310ZZ-C3
25 3 230-460    --  6309ZZ-C3 6311ZZ-C3
30 3 230-460    --  6309ZZ-C5 6311ZZ-C3
40 3 230-460    --  6310ZZ-C3 6312ZZ-C3
50 3 230-460    --  6312ZZ-C3 6314ZZ-C3
60 3 230-460    --  6312ZZ-C3 6314ZZ-C3
75 3 230-460    --  6314ZZ-C3 7314ZZ-C3

100 3 230-460    --  6314ZZ-C3 7314ZZ-C3

Los motores PEARL TEFC cumplen o superan los requisitos de alta  
eficiencia con carcasa de aluminio.

•	 El gabinete TEFC protege el motor de ambientes hostiles  
porque el aire no pasa libremente a través del motor.  
Un ventilador externo accionado por eje circula aire sobre la 
carcasa del bastidor.

•	 Aislamiento clase F
•	 MVP tiene un sistema de aislamiento que cumple con los  

requisitos de EIC para el uso de VFD y se considera listo para el 
inversor.

•	 Los motores TEFC están disponibles en monofásico o trifásico, 
base rígida o C-Face (con o sin base).
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