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Pearl
Estaciones de Bombeo ensambladas con Variadores
de Frecuencia enfriados por agua

Estaciones de una Bomba

Estaciones de dos 
bombas

Estaciones Multi Bomba

• Estaciones de bombeo ensambladas con  
variadores de frecuencia enfriados por agua aptas 
para la instalación en exteriores. No requieren de 
sensor de presión. 

• Los variadores de frecuencia MAC3 enfriados por 
agua proporcionan el mejor rendimiento,  
protección de la bomba y ahorro de energía. 

• Las estaciones de bombeo ensambladas con  
variadores de frecuencia enfriados por agua 
pueden ser empleadas en rangos de 20 a 100 
GPM con valores de presión superiores a los  
100 psi.

Variadores de Frecuencia  
con Sensor de Presión Externo
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Estaciones de Bombeo ensambladas con Variadores 
de Frecuencia enfriados por ventilación forzada

Estaciones de dos bombas

• Estaciones de bombeo ensambladas con variadores de 
frecuencia enfriados por aire aptas para la instalación 
en interiores. Requieren de sensor de presión externo 
(Incluido). 

• Las unidades ensambladas con variadores de  
frecuencia enfriados por ventilación forzada pueden ser 
suministradas para el montaje directo sobre el motor, el 
montaje sobre la pared o con una base adicional cuando 
el montaje sobre la pared no sea posible. 

• Los variadores de frecuencia MAC3 enfriados por aire 
proporcionan el mejor rendimiento, protección de la 
bomba, ahorro de energía y espacio de instalación.

• Las estaciones de bombeo ensambladas con variadores 
de frecuencia enfriados por agua pueden ser  
empleadas en rangos de 20 a 150 GPM con valores de 
presión superiores a los 100 psi.
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Estaciones de una Bomba
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Variadores de Frecuencia  
sin Sensor de Presión Externo

Rangos de Operación



Aplicaciones de las Estaciones de Bombeo
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Aplicaciones 
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“Boosting”

Aplicaciones 
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Ensamblaje fácil

• Menos HP que el promedio para 
alcanzar el rendimiento requerido. 

• Bombas de alto rendimiento que 
garantizan el mejor nivel de  
operación. 

• Personal técnico disponible para 
la puesta en marcha y soporte 
general. 

• Selector de Estación de Bombeo 
en www.pdwatersystems.com. 

• Ensamblado rápido y fácil.
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